


热转式/热敏式
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塑料双墙

220mm(宽) x 198mm(高) x 288mm(深) 

8.7”(宽) x 7.8”(高) x 11.3”(深) 

2.5 公斤 

127 mm (5”)外徑
300M 长, 最大外径 67 mm, 1” 轴芯  
100M长, 最大外径 38.25 mm, 0.5”轴芯

25.4 mm ~ 110 mm (1” ~ 4.3”)

32-bit RISC CPU
8MB Flash memory, 16MB SDRAM 8MB Flash memory, 16MB SDRAM, 

SD卡扩充记忆槽最高支援32GB

外接电源供应器, 输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz, 输出: DC 24V, 2.5A, 60W

1 按键, 8 LEDs 4 按键, 2 LEDs, 
1 LCD (2.13”, 解析度: 128x64), 1 蜂鸣器

USB 2.0, RS-232 USB 2.0, RS-232, USB Host, Parallel
Ethernet 10/100 Mbps (选配), Bluetooth(选配), Wireless 802.11 b/g/n (选配)

穿透式及反射式纸张间隔感应器(可调整), 碳带结束感应器, 
开盖感应器, 纸张结束感应器 (选配) 

7种点阵字型
一维条码：Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2-of-5, ITF-14, 
                            MSI Pleassy, PostCode, Telepen, UPC-A, UPC-E, UCC-128, GS1-128, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5
二维条码：Code 16K, Code 49, Aztec Code, QR Code, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Grid Matrix, 
                            Micro QR Code, MaxiCode
GS1 条码：GTIN-13, GLN, GTIN-8, GTIN-14(ITF-14), SSCC, GS1-128, GS1 DataBar, GS1 Composite 

WPL (兼容他牌打印机指令如ZPL, EPL, TSPL…等)
裁刀丶剥纸器丶外挂纸架

15 ~ 110 mm (0.59” ~ 4.3”) 

0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) 

25.4 mm (1”) 

3 ~ 4,572 mm (0.12” ~ 180”) 3 ~ 2,032 mm (0.12” ~ 80”) 3 ~ 4,572 mm (0.12” ~ 180”) 3 ~ 2,032 mm (0.12” ~ 80”)
內建即时时钟(未附电池) 內建即时时钟(有附电池)

-40 ~ 60°C, 10~ 90% (非凝结) 
5 ~ 40°C, 25 ~ 85% (非凝结) 

CE Class B, FCC Class B, CCC, CB, BIS 
“WinLabel” 标签编辑软体, Windows印表机驱动程式,印表机设定工具, 

DLL 动态函式库, EXE 批次执行列印档案 
适用平台: Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10 and Server 2003, 2008, 2012, 2012R2  (32/64 bit) 


